Назначение наконечников выводам изделий и проводам

Методика:

1. Создать в Редакторе БД следующие атрибуты (гл. меню ПАРАМЕТРЫ --> ИМЕН АТРИБУТОВ):
Внимание: имена атрибутов писать именно таким образом, заглавные буквы на прописные не менять и наоборот!!!
а). Имя: crimp_contact
Обозначение: Наконечник для проводов
Тип: Строка

Носитель атрибута: Конец жилы кабеля, Вывод изделия в БД, Вывод блока, Вывод изделия в проекте
Параметры Только один атрибут и Уникальное значение - активны
б). Имя: crimp_type
Обозначение: Тип наконечника
Тип: Строка

Носитель атрибута: Конец жилы кабеля, Вывод изделия в БД, Вывод блока, Вывод изделия в проекте, Изделие в проекте, Изделие в БД
в). Имя: MaxCrosSec
Обозначение: Макс. сечение для наконечника
Тип: Вещественное число
Носитель атрибута: Изделие в проекте, Изделие в БД
г). Имя: MinCrosSec
Обозначение: Мин. сечение для наконечника

Тип: Вещественное число
Носитель атрибута: Изделие в проекте, Изделие в БД
д). Имя: NumWire

Обозначение: Допустимое кол-во проводов в наконечнике
Тип: Целое число
Носитель атрибута: Изделие в проекте, Изделие в БД

2. Создать в Редакторе БД новые динамические изделия класса «Наконечники» (или т.н. изделия без структуры, у которых в базе описана только текстовая информация и отсутствуют символы/модель; отображаются в структурном дереве БД красным цветом):
а). Синтаксис типа (имени) наконечника:
<наименование> сеч. <мин.сечение>-<макс.сечение>-<кол-во проводов>
Пример: Тип3 сеч. 0.75-1.00-1
Примечание: Количество проводов, подключаемых к выводу – 1 или 2.
б). При определении параметров изделия использовать вышеописанные атрибуты наконечников.
в). Тип наконечника характеризуется: диапазоном сечений подключаемых проводов (минимум – максимум; в случае 2-х проводов их сечения суммируются); количеством подключаемых проводов (1 или 2); типом соединения (резьбовое соединение, соединение с фиксацией, соединение пайкой, обжимное соединение); строго в соответствии с таблицей типов соединения, см. гл. меню ПАРАМЕТРЫ ( Типов соединения…)

Ниже приводится пример описания наконечника как изделия в БД:
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3. После создания новых атрибутов и изделий в БД следует выполнить обновление настроек в проекте и изделий в проекте (режим Проекта, контекстное меню в окне Базы Данных, раздел Изделия –> ОБНОВИТЬ ВСЕ ИЗДЕЛИЯ В ПРОЕКТЕ, ОБНОВИТЬ НАСТРОЙКИ В ПРОЕКТЕ). 


4. Разместить файлы
- Перечень наконечников.vbs
- Наконечники.vbs
- файл Crimp_Contact.xls
в папке …\CIM-Team\E3.series_2006\scripts

5. Интегрировать эти скрипты в E3.CADdy с помощью команды НАСТРОЙКА МЕНЮ… главного меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ. 


6. Загрузить проект и запустить соответствующей командой меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ скрипт Назначение наконечников. Проконтролировать выполнения скрипта в окне Сообщения.
Результатом действия скрипта является назначение выводам изделий и подключенным к ним проводам наконечников. Система руководствуется при этом сечением и количеством проводов, подключенных к выводам, а также типом соединения выводов (определяется в параметрах модели изделия для каждого из его выводов).


7. При необходимости, запустить скрипт Наконечники – Excel. На системный запрос о включении/отключении макросов ответьте «Да». Загружается таблица Excel. Для ввода в нее данных из проекта нажмите верхнюю синюю стрелку. После просмотра/редактирования данных выполните их экспорт в проект нажатием нижней синей стрелки (см иллюстрацию).
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Результат работы скрипта – вывод/вывод в/из Excel данных по наконечникам, назначенным выводам изделий и соединяющим их проводам. Эти данные доступны не только для просмотра, но и для редактирования. Отредактированные данные можно экспортировать обратно в проект. Соответствующие изменения активируются в проекте автоматически.

ДОПОЛНЕНИЕ: Наконечники будут присваиваться только тем изделиям, выводы которых были определены в БД при создании модели, в соответствии с типом соединения (резьбовое соединение, соединение с фиксацией, соединение пайкой, обжимное соединение). Если же Вы хотите расставить наконечники, без проверки на тип соединения, вместо файла «наконечники.vbs» используйте файл «наконечники без проверки типа.vbs».
